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                                        周界安防产品—神州太讯（国际）控股实业有限公司

CVC-8000振动光缆主机
安

装

手

册

亲爱的用户：

    欢迎您选用CVC-8000振动光缆探测主机，谨此感谢！
为更方便您使用CVC-8000系统主机，请仔细阅读说明书，同时注意说明书中所有的注意事项。请妥善保存此说明书。使用它将给您的家居带来可靠的安全保障，为了您能充分

发挥本机性能及稳定使用，请仔细阅读此说明书，如遇技术问题向客户服务部咨询。注意：设备升级换代，如说明书和设备参数不符，以设备参数为准。
[image: image12.png]             ●本产品内部光学精密器件，避免私自拆装；

             ●切记勿在雷雨期间安装CVC-8000周界系统；

             ●切勿将CVC-8000周界主机直接安装于潮湿场所。

[image: image13.png]


             ●本产品一旦出现异常情况，应先切断电源，并及时通知专业安装或检修人员。切勿自行拆修；
             ●本产品的使用者，必须具有电器安全及触电解救知识；

             ●安装使用前请阅读此说明书，熟悉本产品的正确使用方法并规范操作。
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系统功能：

CVC-8000主机是通过探测分析传感光缆因外部力量振动或扰动时，内部传输的光信号产生的变化量，判断外部入侵行为，并输出报警信号进行其他智能设备的联动等。

系统特点：

1、LED液晶屏：实时显示现场信号强度，主机运行状态，运行时间，防区地址等。

2、CVC-8000：分单防区型/双防区型主机。

3、远程控制：具备RS-485 通信接口，总线制通信方式。

4、多级联网：通过控制键盘或控制软件，可实现多级联网。

5、报警信号输出：根据不同报警联动产品对输入信号的要求，选择常闭报警信号输出或常开报警信号输出。

6、掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。

7、误报率低：CVC-8000振动光缆主机系统为光学采集不会受到任何强磁场、强电场干扰。

主要技术规格
· LED显示屏：段码屏定制设计
· 工作电压：DC 12V 2A  

· 消耗功率：<15W
· 报警信号输出类型：RS485 开关量      

· 防区警戒长度：100M-1000M
· 信号接口：RS485  NO NC TCP/IP
· 485通信协议：MODBUS工业控制器网络通信协议
· 工作温度：-15℃-70℃(加恒温器-40℃--70℃)
· 设备材质：太空铝金属外壳

· 设备尺寸:230*180*45mm。横挂壁孔间距140mm
LED屏参数显示说明：


界面四大功能区：

1.日期时间显示；

2.设备地址码；

3.A防区模式、灵敏度门限及防区光缆的实时振动信号波形显示。
4.B防区模式、灵敏度门限及防区光缆的实时振动信号波形显示。
二、面板功能键说明：
1、按键操作说明：
解锁后，按[image: image1.jpg]


键，可在四个设置功能区跳转，跳转成功与否可以通过四个功能区的字段是否闪烁来判断。

[image: image2.jpg]


用来在功能区内的字段跳转。如菜单选择了日期时间，通过按UP来进行年月日时分秒间的字段跳转。

[image: image3.jpg]


用来对每一个字段的值进行设置。

[image: image4.jpg]


确认保存键，按此键退出设置。

2、 参数设置说明：

1、        同时按[image: image5.jpg]


和[image: image6.jpg]


键进行解锁，设备无按键操作大于1分钟，设备自动上锁，设备初始状态为自动模式。

2、 日期与时间：显示的是设备实时运行时间，用户可以进行时间的修改，时间具备断电续航功能。

3、 设备地址：此地址为设备的唯一ID值，通过RS485通信进行设备的操作时，此值为设备识别唯一标识值。范围值为(6－255)

    3、防区参数：手动模式说明：设备报警，必须同时[image: image7.jpg]


和[image: image8.jpg]


解锁，长按[image: image9.jpg]


键解除报警。
             自动模式说明：设备报警5秒后秒后自动复位，进行下一次报警判断。

4、灵敏度：灵敏度可调范围为1-10，数值越大，灵敏度越高。设备初始值4-5。

5、门  限：门限可调范围为1-30，数值越小，越易报警。设备初始值10-15。

6、B防区参数同A。
3、状态指示灯说明：

1、 PW指示灯：当设备通电后，此灯亮（红色）

２、A指示灯：A防区运行指示灯，当A防区正常运行后此灯亮(绿色)

３、ALM指示灯:A防区报警指示灯，有报警时此灯亮（红色）

４、B指示灯：B防区运行指示灯，当B防区正常运行后此灯亮(绿色)

５、ALM指示灯:B防区报警指示灯，有报警时此灯亮（红色)

 三、接口功能简介
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	编号
	说明
	功能

	J1
	光纤接口
	防区A光源接收端

	J3
	光纤接口
	防区B光源接收端

	J4
	R485
	RS485通信接口

	J5
	报警输出
	保留

	J6
	报警输出
	防区A报警，输出开关量信号（NO、NC可选） 1.GND   2.NO   3.NC

	J7
	报警输出
	防区B报警，输出开关量信号（NO、NC可选） 1.GND   2.NO   3.NC

	J8
	报警输出
	保留

	J9
	电源接口
	DC 12V 2A

	J10
	光纤接口
	光源发送


四、熔纤方式：

1、单防区熔纤方式：
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2、双防区熔纤方式：
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五、系统维护及故障排除：
· 主机屏幕无显示
· 请先查看LED显示屏是否正常显示，若无显示请先检查电源正负极是否接反，若无此现象则更换新的电源适配器。
· 接入光纤跳线后，对应的接入指示灯不亮
· 检查光纤跳线是否接好或损坏
· 测量熔接光纤的损耗值（≧10dB不可用）
· 更换主设备和终端盒的连接跳线
· 发生入侵行为报警器不能正常报警
· 请先检查开关量输出端口是否有松动现象
· 请检查防区是否断光或光纤跳线熔接的损耗过大（≧15dB）
· 请检查光缆铺设的介质，若介质改变，请及时调整参数
· 接入光纤跳线后，触碰线屏幕无波形信号显示
· 
请先检查跳线是否损坏
·   检查光信号耦合器是否损坏
·   检查防区光缆是否损坏
· 接入光纤跳线后，对应防区发生报警后，现场联动的声光报警灯不能正常工作
· 请先检查现场联动声光报警灯供电是否正常
·   检查现场报警灯的好坏
· 检查报警灯的接线是否松动
·   检查系统输出开关量是否正常

· 报警仪不停报警
· 请检查防区光缆是否损坏导致系统不能正常接收光信号而触发报警
· 断开电源，重新启动报警主机
六、保修卡

	顾客姓名
	
	联系地址
	
	电 话
	

	购机日期
	
	所购机型
	
	机身号
	

	购机场所
	
	发票号
	
	邮 编
	

	接机日期
	故障及检修情况记录
	修复日期
	管理员
	用户意见（签名）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注意事项
	1 肯请用户将以上相关内容填写清楚。

2 保修卡遗失不补，私自涂改作废。

3 未经许可擅自维修，不实行“三包”服务。

4 保修卡是一卡一机，请认真填写妥善保管。

5 维修时必须带本机发票及保修卡。

6 保修卡盖章后生效。

产品质量保证及售后服务：

由本公司设计安装的系统，一年免费维修，

如本公司设计安装的系统或生产销售的产品出现故障，公司售后服务人员会采取以下措施：

电话了解故障情况，分析故障原因，提出解决方案，并指导用户排除故障。

电话无法解决，技术人员会尽快到故障现场，检查系统、分析原因、排除故障。

现场不能排除或周期较长，公司负责提供代用设备，并保障系统正常使用。


神州太讯（国际）控股实业有限公司　　　　　　　　　　　
地址: 北京市朝阳区朝阳路杨闸环岛东卫城A座25层    

电话: 010-51397753/010-57799748/010-51397763   邮编: 100024                                                   7
http://www.cvcaf.com
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